ZUKDIG

Zeitnehmerloge Modell ZUKO

Produktnutzen

ZUKO Zeitnehmerlogen gibt es fur Indoor oder Outdoor aus Stahl oder Aluminium. Auf beiden
Stirnseiten hat es ein Tirfliigel von 700 mm.

Produktbeschrieb Ausristung

— Farbe: dunkelgrau

— Breite: 1800 mm oder 1600 mm

— Lange: 4000 mm, 5000 mm, 5500 mm
— Gesamthohe: 2399 mm

— Die Rickwand und die untere Konstruktion sind mit Sandwichpaneelen gebaut. Alle Scheiben
sind aus hochfestem (Puckfest) Sicherheitsglas 12 mm. Die mittlere Scheibe vorn weist ein
Sprechloch auf.

— Die Loge steht auf einem Stahlrahmen, welcher als Podest ausgestattet ist. Hohe ab Boden ca.
150 mm, die H6he wir jedoch den jeweiligen Bedirfnissen angepasst.

— Der Boden aus 11-fach verleimtem Fichtenholz ist rutschfrei und wasserfest. Als Option kannder
Boden mit Gummibelagen ausgestattet werden.

— Ganze Lange mit Holztisch auf Winkelkonstruktion.
— 2 Stutzen auf der Lange gleichmassig verteilt.

— Material 3-Schichtholzplatte impragniert. Als Option kann eine Kunststoffabdeckplatte montiert
werden.

Z0KD AG
Ziircherstrasse 67, 8620 Wetzikon
T +4144 933 61 11, info@zueko.com, Zueko.com


mailto:info@zueko.com

